
Le nouvel eActros 600.  

CHARGED TO CHANGE.



500 km

Un nouveau chapitre du secteur des transports:
L’eActros 600 est «Charged to change», c’est-à-dire la pièce maîtresse d’une solution intégrée pour 
les entreprises de transport du futur: entièrement électrique, durable et plus rentable que jamais. 
Grâce à son autonomie élevée, à sa puissance maximale et à sa longue durée de vie de la batterie 
ainsi qu’à un conseil holistique et à des services spécifiques à l’électromobilité de Mercedes-Benz 
Trucks, vous êtes prêt pour une eMobilty sur longs trajets avec ce camion.

Autonomie
L’eActros 600 se distingue par une autonomie de 500 kilomètres sans recharge-
ment1. En combinaison avec la chaîne cinématique innovante et une puissance de 
pointe de 600 kW, il est conçu pour les longs trajets. Megawatt Charging vous per-
met alors de recharger le véhicule en environ 30 minutes de 20 % à 80 %.2

Rentabilité
L’eActros 600 se distingue non seulement par son efficace chaîne cinématique en-
tièrement électrique, mais il se démarque aussi par ses nouvelles batteries LFP qui 
atteignent une durée de vie allant jusqu’à 1,2 million de kilomètres et fonctionnent 
complètement sans nickel ni cobalt. Il est donc non seulement rentable pour votre 
entreprise, mais aussi durable.

Confort et design
Avec sa nouvelle cabine aérodynamique, l’eActros 600 est non seulement efficace, 
mais le trajet est également particulièrement agréable grâce à une réduction  
des vibrations et des bruits. Poste de conduite Multimedia Cockpit, interactive  
2 ou es-sieu électrique puissant avec boîte de vitesses 4 rapports intelligente:  
Les conduc-trices et conducteurs profitent de son équipement sur tout le trajet.  
De plus, les nou-veaux systèmes d’assistance de sécurité, comme l’Active Drive 
Assist 3, contribuent à une conduite encore plus détendue.

LE NOUVEL eACTROS  600.



Sécurité
L’eActros 600 vous offre non seulement les systèmes d’assistance de sécurité habituels 
de Mercedes-Benz Trucks, comme l’Active Drive Assist 3 ou l’Active Brake Assist 6,  
mais aussi de nouvelles fonctionnalités innovantes et spécialement conçues pour lui, 
comme le générateur de bruit AVAS.

LE NOUVEL eACTROS 600.

Conseil et services
Bon conseil pour l’avenir: Nos eConsultants nationaux vous aident à faire une entrée 
rentable dans l’eMobilty avec la solution intégrée appropriée et ils vous accompagnent 
dans les processus tels que la planification de l’infrastructure ou l’optimisation  
des coûts. De plus, avec l’eActros 600, vous avez accès à l’univers des services de 
Mercedes-Benz Trucks, y compris au portail client numérique My TruckPoint for  
Merce-des-Benz Trucks et aux services e-Benz spécifiques tels que TruckLive avec  
Live Traffic, Fleetboard Charge Management et Mercedes-Benz Uptime.

La garantie d’usine eActros 600 Gewährleistung couvre l’ensemble du véhicule, 
l’ePowertrain et les batteries haute tension.3 Par ailleurs, la formule Mercedes-Benz 
Trucks Value Bundle vous garantit un véritable pack de services pour votre eActros 600, 
composé de prestations financières flexibles, de services télématiques Premium de 
Fleetboard ainsi que d’une formation individuelle du conducteur sur le nouvel eActros  
et de toutes les prestations du contrat de service complet Mercedes-Benz Complete  
incluant Mercedes-Benz Uptime.



Tracteur  
de semi-remorque 

4×2 LS

Châssis à plateau 
6×2 L

Modèle 983403 983120 983120

Empattement 4000 mm 4600 mm 4900 mm

Poids total roulant au-
torisé techniquement

44 t 44 t 44 t

Poids total technique du 
véhicule

22 t (essieu AV 9 t, 
essieu AR 13 t),  
suspension pneuma - 
tique intégrale

28 t (essieu AV 9 t, 
essieu AR 13 t, NLA 7,5 t), 
suspension pneuma-
tique intégrale

28 t (essieu AV 9 t, 
essieu AR 13 t, NLA 7,5 t), 
suspension pneuma-
tique intégrale

Poids à vide4 Env. 11,7 t Env. 13,2 t Env. 13,4 t

Cabine/
variantes de cabine

2,5 m, Cab L, ProCabin 
Stream/Big/Giga,  
plancher plat

2,5 m, Cab L, ProCabin 
Stream/Big/Giga,  
plancher plat

2,5 m, Cab L, ProCabin 
Stream/Big/Giga, 
plancher plat

Puissance du moteur 
(cont./max.)

400 kW/600 kW 400 kW/600 kW 400 kW/600 kW

Boîte de vitesses 4 vitesses 4 vitesses 4 vitesses

Batteries LFP (lithium-phosphates 
de fer)

LFP (lithium-phosphates 
de fer)

LFP (lithium-phosphates 
de fer)

Nombre de blocs de 
batteries

3 3 3

Capacité de la batterie 
installée

621 kWh au total,5 
207 kWh par bloc

621 kWh au total,5 
207 kWh par bloc

621 kWh au total,5 
207 kWh par bloc

Capacité de la batterie 
utilisable

600 kWh au total,6 
200 kWh par bloc

600 kWh au total,6 
200 kWh par bloc

600 kWh au total,6 
200 kWh par bloc

Puissance de charge 
(CCS/MCS)

400 kW/1000 kW 400 kW/1000 kW 400 kW/1000 kW

Temps de recharge de 
20 % à 80 % (CCS/MCS)

Env. 60 min.7/ 
env. 30 min.2

Env. 60 min.7/ 
env. 30 min.2

Env. 60 min.7/ 
env. 30 min.2

1  L’autonomie a été déterminée en interne dans des conditions d’essai spécifiques, après préconditionnement avec un tracteur de semi-remorque 4×2  
d’un poids total de 40 tonnes à une température extérieure de 20 °C en utilisation à longue distance et peut différer des valeurs déterminées selon le 
règlement (UE) 2017/2400.

2  Sur la base de simulations internes, car un standard Mégawatt Charging System (MCS) obligatoire et uniforme est encore en cours d’élaboration.
3  Véhicule entier max. de 12 mois avec kilométrage illimité, ePowertrain 36 mois ou 360 000 km, batteries haute tension max. de 72 mois, 720 000 km  

ou 1800 cycles de charge. Pour la technologie ePowertrain et les batteries haute tension s’applique la valeur atteinte en premier. Un cas de garantie  
sur les batteries haute tension intervient si, dans les conditions mentionnées pour les batteries haute tension, le pourcentage de State of Health chute 
au-des-sous de 80 %. 

4  En fonction de l’équipement
5  Capacité nominale d’une batterie neuve, basée sur des conditions-cadres définies en interne. Celle-ci peut varier en fonction du cas d’application et des 

conditions ambiantes.
6  Capacité utile pour le fonctionnement ordinaire des camions avec des batteries neuves. Celui-ci se base sur des conditions-cadres définies en interne et 

peut varier selon le cas d’application et les conditions ambiantes. 
7  L’eActros 600 peut être rechargé via la prise de recharge CCS2-de série avec une puissance allant jusqu’à 400 kW: Les trois blocs de batteries nécessi-

tent, selon des valeurs empiriques déterminées en interne, dans des conditions optimales, notamment pour une température ambiante de 20 °C avec une 
station de recharge rapide CC normale et un courant de 500 A environ une heure pour passer de 20 % à 80 % de charge.  
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